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Batteribyte Rökvarnare SMD-976 

Denna används till IQpanel och i vissa fall PG-10 och PG-360 

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.  

• WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49 
• SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00 

Batterityp: 2 st Panasonic/GP CR123A 3Volt 

För att säkerställa bästa funktion bör du beställa batteriet från vår webshop. 
https://shop.sakralarm.se 

  
1. Vrid på rökvarnaren så sträcken möts. 2. När sträcken är mitt för varandra så 

släpper rökvarnaren från sitt fäste. 
 

  
3. Ta ut batteriet på plus sidan först. 

Ändra på brytaren som sitter här 10 
gånger (tänk på vilket hål den satt på 
innan du ändrade den, den MÅSTE 
tillbaka till sitt ursprung) 

4. Sätt i de nya batterierna. Var noggrann 
med ”Plus” och ”minus” Montera 
sedan tillbaka sensorn enligt punkt 2 
och 1. 

 

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293 

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga 
garantier. 

https://shop.sakralarm.se/

